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Cette notice contient des textes, des diagrammes et des explications qui aideront l’utilisateur à utiliser
correctement les extensions.
Il est indispensable qu’elle soit lue et comprise avant d’installer ou d’utiliser l’unité.
Le Manuel d’Installation NTR 756 et le Didacticiel du MILLENIUM II+, présents dans le CD Rom d’installation,   
fournissent des informations plus détaillées.

1. Introduction

L'extension « MODBUS » est une extension ESCLAVE connectée exclusivement sur les MILLENIUM II+ de type
EX - XT 20 24 VDC.

Emplacement trappe connecteur

1.1 Référence

Type Référence Alimentation Type Dimensions Masse

XC 03 88 950 214 24 VDC / 1,8W Esclave Modbus 36 x 90 x 65 mm 110 gr

1.2 Paramétrage

Parité IMPAIRE PAIRE AUCUNE

Nombre de fils 4 2

Format des trames RTU ASCII

Adresse réseau 1 2 3 …………….. 253 254 255

Vitesse de transmission en bauds (bits/s) 57600 38400 28800 19200 9600 4800 2400 1200
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1.3 Données

1) ECRITURE
ACCES BIT * ACCES MOT *

Adresses : h0007 ---------------------> h0000 h0000

I1 … I8 TOR XC b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 00 b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0

….. …………………………………

h0001

I9 ANA XC

h0002

I10 ANA XC

h0003

I11 ANA XC

* non accessibles en lecture.

2) LECTURE
ACCES BIT ACCES MOT

Adresses : h0107 ---------------------> h0100 h0010

O1…O8 TOR XC b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 00 b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0

….. …………………………………

h0011

O9 ANA XC

h0012

O10 ANA XC

h0013

O11 ANA XC
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3) HORLOGE
LECTURE / ECRITURE

ACCES MOT

Adresses : h0020

SECONDES 00 XX

h0021

MINUTES 00 XX

h0022

HEURES 00 XX

h0023

JOUR 00 XX

h0024

DATE 00 XX

h0025

MOIS 00 XX

h0026

ANNEE 00 XX

Les échanges avec l’horloge (lecture et écriture) doivent impérativement traiter les 7 mots simultanément.
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2.  Branchements

Terre À Å +5V

RX- Á Æ RX+

TX+ Â Ç TX-

NC Ã È NC

GND Ä

2.1 MODBUS RS485 : 4 fils

Liaison : 3 paires torsadées blindées

1

5

6

9

Esclave intermédiaire

Sortie
DB9

Esclave extrême
ou

Esclave unique

Sortie DB9

Blindage
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2.2 MODBUS RS485 : 2 fils

Liaison : 2 paires torsadées blindées

3. Encombrement

Pour obtenir une bonne tenue aux chocs mécaniques, il convient d'utiliser des butées de blocage latéral.

90

65

82

23

36

Esclave intermédiaire

Sortie
DB9

Esclave extrême
ou

Esclave unique

Sortie DB9

Blindage
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